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Bestatigung Distanzscheiben / Spurverbreiterung
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Nr. PC-18-M156-00

Verwendungsbereich

Marke Porsche
Handelsbezeichnung 911, 944
Typ 993, 944
Variante alle

CH-Typengenehmigung
(ohne Gesamtgenehmigung)

1P5002, 1P5004, 1P5005, 1P5014, 1P5016 bis 1P5018, 1P5021 bis
1P5028, 1P5030 bis 1P5040, 1P5042 bis 1P5046,

1P5049 bis 1P5051, 1P5053 bis 1P5059, 1P5063, 1P5066, 1P5067,
1P5069 bis 1P5071, 1P5073 bis 1P5091, 1PF302 bis 1PF317,
1PF319 bis 1PF321, 1PF323

Einschrankungen

siehe Auflagen

Bestatigungsinhaber
Umbauer

Alfatech.ch GmbH
Zurcherstrasse 379
CH-8500 Frauenfeld

Bauteilehersteller

Heinrich Eibach GmbH
Am Lennedamm. 1

D-57413 Finnentrop

Gegenstand

Spurverbreiterung durch den Anbau von Distanzscheiben an der Vorder- und / oder Hinterachse.

Die Spurverbreiterung

liegt' je nach Ausfihrung uUber 2%.

Wahlweise konnen auch Réader mit

entsprechender Einpresstiefe angebaut werden. Die minimale Einpresstiefe (Gesamteinpresstiefe) darf
dabei nicht unterschritten werden.

Distanzscheibe

Typ | Werkstoff

einteilige Aluminiumringe / AICuMgPb F37 eloxiert

Systemen

System 2: gesteckter Ring mit Mittenzentrierung 15 — 20 mm
System 4: geschraubter Ring mit Stehbolzen 20 — 30 mm

Befestigungselemente

Kugel- oder Kegelbund
M12x1.5, M14x1.5, M14x1.25
Festigkeitsklasse 10.9

Anzugsdrehmoment

entsprechend den Angaben des Fahrzeugherstellers zur Befestigung
der Rader (min. 110 Nm)

Kennzeichnung

Eibach-Logo und Typennummer
Breite der Distanzscheibe = Ziffer 4+5 der Typennummer

Art und Ort der Kennzeichnung

eingepragt auf dem Umfang
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Ausfihrungen
Ausfuhrung | (System 2) Ausfuhrung Il (System 4), max. Radlast 600 kg
Breite [mm)] Typennummer | Befestigung Breite [mm)] Typennummer | Befestigung
7 91207001 gesteckt 15 91415020 geschraubt
15 91215018 gesteckt 18 91418001 geschraubt
18 91218001 gesteckt 21 91421001 geschraubt
23 91423002 geschraubt
28 91428001 geschraubt
32 91432001 geschraubt
35 91435002 geschraubt
Felgen
Felgen zulassig auf
Felgendurchmesser s:;amtempress“efen " Vorderachse | Hinterachse
7x15 X X
7 bis 11 x 16 X X
iomm | uzssmmies) [
8 bis 12x 18 X X
8 bis 12 x 19 X X

K mogliche Einpresstiefen in mm (=ET abziiglich der Breite der Distanzscheibe). Die angegebene Gesamteinpresstiefe darf nicht

unterschritten werden.

Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

- Leistungssteigerungen bis 20% der Serienleistung sind zulassig

- Weitere Anderungen sind gemass asa-Umbaurichtlinie 2a zu beurteilen.

Hinweise fir die Anderungsabnahme

- «Auflagen und Kontrollen» sind zu beachten.

- Bei Verwendung von nicht serienmassigen Radern ist eine Eignungserklarung vorzulegen.
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Auflagen und Kontrollen

— Es st auf ausreichende Freigangigkeit der Rader/Reifen zu Karosserie oder Fahrwerksteilen zu
achten. Unter Umstanden missen an den Innenkotfliigeln Anpassungen vorgenommen werden.
Die Radabdeckungen sind gemass VTS/asa-Richtlinie 2a einzuhalten.

— Die Reifen-/Felgenpaarung richtet sich nach den ETRTO-Normen.

— Es ist méglich Distanzscheiben mit unterschiedlicher Breite an Vorder- und Hinterachse zu
kombinieren, wenn das Spurweitenverhaltnis von Vorder- und Hinterachse durch die
Spurverbreiterung unverandert bleibt oder sich an der Hinterachse erhoht.

—  Fir unterschiedliche Abrollumfange oder Reifen-/Felgenpaarung an der Vorder-/Hinterachse sind
die Herstellervorgaben einzuhalten.

— Die Montageanleitung des Herstellers ist strikte zu befolgen, insbesondere Auflagen Uber die
zulassige Radlast, geforderte Anfasungen der Rader an der Mittenzentrierung, maximale Lange
des Achszapfens und Ausschluss der Montage von Stahlradern.

— Die Distanzscheiben missen mit den vom Hersteller mitgelieferten Befestigungselementen montiert
werden. Der Einbau erfolgt hach Montageanleitung.

— Die Einschraublange aller Befestigungselemente muss mind. 6,5 Umdrehungen (bei M12x1,5),
bzw. mind. 7,5 Gewindegange (bei M12x1,25 und M14x1,5) betragen. Andere Einschraublangen
richten sich nach der asa-Richtlinie 2a Pkt. 4.5.2.4

— Bei den 5 mm breiten Distanzscheiben ist die verringerte Héhe der Mittenzentrierung zu beachten.

— Die Verwendung von Stahlradern ist nicht zulassig.

— Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht geprift.

— Die Befestigungselemente mussen nach 100 km nachgezogen werden.

Prufgrundlagen und Prufergebnisse

Die Untersuchungen und deren Ergebnisse, die im Rahmen des Prufauftrages CH18-0600 durchgefihrt
wurden, entsprechen in Art und Umfang einer fir die Wiederzulassung in der Schweiz notwendigen
Betriebssicherheitsiberprifung. Es wurden keine negativen Auswirkungen auf die Betriebs- und
Verkehrssicherheit festgestellt.

Fur das geprufte Fahrzeug kann der Umbauer gemass Art. 41 Abs. 5 VTS eine Gewichtsgarantie
Ubernehmen.

Folgende Prifungen / Beurteilungen wurden durchgefiihrt und positiv beurteilt:

- Betriebsfestigkeit der Distanzscheiben
- Betriebsfestigkeit der Achsen
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Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass das im Verwendungsbereich beschriebene Fahrzeug nach der Anderung und der
durchgefiihrten Anderungsabnahme durch die Zulassungsbehérde, den geltenden Vorschriften der VTS
resp. der asa-RL 2a entspricht.

Diese Bestatigung kann in kopierter Form verwendet werden. Sie ist aber nur gultig mit Eintrag der
entsprechenden Fahrgestellnummer, dem Prégestempel, Original Stempel und Unterschrift und
Referenz der Firma Alfatech.ch GmbH, sowie Stempel und Unterschrift der Fachwerkstatt welche die
ordnungsgemasse Montage bestatigt.

Diese Bestatigung muss zur Prifung beim Strassenverkehrsamt vorgelegt werden.

Grundsatzlich unterliegt die Haftung dem Produkthaftpflichtgesetz (PrHG).

Ort und Datum Stempel und Unterschrift

Referenz Alfatech.ch GmbH:

Diese Bestatigung ist fiir folgendes Fahrzeug bestimmt:

Fahrgestellnummer:

Ort und Datum: Ort und Datum
Stempel / Unterschrift / Pragestempel Stempel / Unterschrift
Alfatech.ch GmbH Fachwerkstatt

Der Unterzeichnende erklart mit seiner Unterschrift als Umbauer, dass das oben aufgefiihrte Fahrzeug mit den
geanderten Bauteilen mit den serienméassigen Gewichten geméss Art. 41 VTS betrieben werden kann.
Dieses Dokument gilt somit gleichzeitig als Garantieerklarung nach Art. 41 Abs. 2 VTS.
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